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TELA NO TEJIDA SMMS PRODUCTO: TELA NO TEJIDA SMMS
FABRICADO POR: YIPAK
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS SASTELA NO TEJIDA SMMS  DE  ENVOLTURA PARA SU USO EN ESTERILIZACIÓN  A VAPOR , O.E. 

Y  PERÓXIDO DE HIDROGENO

CARACTERISTICAS

Tela no tejida 100% polipropileno de uso 
único,  para hospitales, clinicas  y  aplica-
ciones profesionales de envoltura. 
Compuesto por 2 capas de Spunbond  y
2 de Meltblown lo que lo hace de alta re-
sistencia, repelente a líquidos,  excelente 
e�ciencia de barrera bacteriana. 
Permeable al vapor, gas E.O. y H2O2.

PRESENTACION

   ROLLO:   2017mm x 600mts     -       1500mm x 600mts   

importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

Resistencia  a alta tensión,  no t óxica,  no
olor, y buena �exibilidad. 
Color Azul, de 30gsm y 60 gsm

.
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Cali -Colombia

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura
entre  15  y  25  °C, máximo 30 °C antes de su uso,
HR 30 - 80 %

ALMACENAMIENTO

PELIGROS
No almacenar el producto cerca de agentes 
esterilizantes.
No esterilizar por otro metodo diferente a los 
mencionados.
No volver a utilizar el esterilizador hasta que el
cambio de color del indicador sea el indicado en 
el producto

TOXICIDAD
No toxico

PERIODO DE VIDA UTIL
5 años

USO
Es un producto desechable no repetir su uso.


